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Załącznik 1.3 do SWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętów i zestawów edukacyjnych dla Zespołu Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim  w ramach projektu:   „Najlepsi na rynku pracy”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 3
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stanowisko dydaktyczne układu napędowego samochodu hybrydowego wraz z  systemem sterowania i odczytywania parametrów oraz wyciągiem spalin na stanowisku – 1 sztuka

	1.
	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
	

	2.
	Kraj producenta
	

	3.
	Nazwa, model, typ urządzenia
	

	4.
	Rok produkcji 
	

	5.
	Termin dostawy
	


	LP
	Opis przedmiotu

	Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, 
rozwiązania techniczne dostarczonego sprzętu i oprogramowania 
lub określenia spełnia/nie spełnia warunku przez 
zaznaczenia SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA (niepotrzebne skreślić)

	1.
	Stanowisko dydaktyczne układu napędowego samochodu hybrydowego wraz z  systemem sterowania i odczytywania parametrów oraz wyciągiem spalin na stanowisku 

Stanowisko powinno umożliwiać:

 - zapoznanie się z budową układu napędowego seryjnie produkowanego samochodu hybrydowego;
- prezentację obwodów elektrycznych i ich przeznaczenie w oparciu o załączoną dokumentację techniczną;
- prezentację transmisji mocy w tego typu pojazdach (jazda z różnymi obciążeniami i stanem naładowania baterii trakcyjnej, hamowanie regeneracyjne, doładowywanie baterii na postoju);
- pomiar sygnałów z czujników systemu sterowania za pomocą oscyloskopu, multimetru;
- pomiar sygnałów z elementów wykonawczych systemu za pomocą oscyloskopu, multimetru;
- zasymulowanie błędów i usterek systemu sterowania;
- możliwość połączenia się z systemem sterowania poprzez gniazdo diagnostyczne OBDII i  odczyt, kasowanie kodów usterek oraz pomiar bieżących parametrów za pomocą testera diagnostycznego MEGA MACS 77 lub KTS 570;

- pracę silnika spalinowego oraz elektrycznego w różnych zakresach prędkości obrotowych oraz różnych trybach pracy;

- pomiar prędkości obrotowych wału korbowego silnika spalinowego oraz półosi napędowych;

 - prezentację wszystkich trybów pracy samochodu hybrydowego szeregowo - równoległego.

 

Stanowisko powinno zawierać:
- działający, kompletny układ napędowy seryjnie produkowanego samochodu hybrydowego, silnik spalinowy i maszyny elektryczne działające, silnik spalinowy powinien pracować zasilany paliwem ciekłym;
- odpowiednią dla tego pojazdu baterię trakcyjną, sprawną technicznie;

- akumulator systemowy 12VDC;

- hamulec obciążający półosie napędowe – np. dodatkowy silnik elektryczny wraz z baterią działający jako hamulec obciążający półosie napędowe oraz jako symulator jazdy ze wzniesienia umożliwiający uzyskanie trybu hamowania rekuperacyjnego. Programowalny sterownik z dołączonym oprogramowaniem powinien umożliwiać ustawienie momentu hamującego, momentu napędowego i maksymalnej prędkości obrotowej;
- wyświetlacz LCD, na którym wyświetlane są tryby pracy systemu;

- wskaźnik napięcia baterii trakcyjnej oraz instalacji 12VDC;

- wskaźnik prędkości obrotowej wału korbowego silnika spalinowego oraz półosi napędowych;

- symulator usterek systemu;

- pulpit ze schematem elektrycznych układu sterowania silnikami oraz skrzyni biegów z wyprowadzonymi gniazdami typu banan do pomiarów bezpośrednich sygnałów z czujników i elementów nastawczych za pomocą multimetru i oscyloskopu;

- gniazdo OBDII do diagnostyki szeregowej;

- włącznik zapłonu;

- pedał przyśpieszenia;
- dźwignia zmiany przełożeń (P,D,R,N);
- tablicę przyrządów;

- manometr ciśnienia powietrza dolotowego;

- manometr ciśnienia paliwa;

- zbiornik paliwa ok. 20 l;

- układ wydechowy silnika spalinowego powinien umożliwiać podłączenie wyciągu spalin;

- wyciąg spalin / odsysacz spalin - urządzenie przeznaczone do odsysania spalin z układu wydechowego silnika spalinowego stanowiska i usuwaniu ich poza pomieszczenie warsztatowe. Wentylator powinien być ze zintegrowanym uchwytem ściennym do mocowania urządzenia na ścianie. Długość węża odsysania spalin minimum 5 m,

- wyłącznik masy;

- wyłącznik bezpieczeństwa.

Rama nośna stanowiska powinna być wykonana z profili stalowych, pomalowana proszkowo z zamontowanymi kółkami transportowymi.  Elementy wirujące i wysokotemperaturowe powinny być osłonięte za pomocą blachy perforowanej z możliwością demontażu. 

Na stanowisku powinna być trwale zamocowana tabliczka z danymi znamionowymi, oznakowanie CE oraz naniesione odpowiednie znaki ostrzegawcze np. wirujące elementy, materiał łatwopalny itp.;

Stanowisko dydaktyczne układu napędowego pojazdu hybrydowego powinno być tak wykonane aby zapewniało bezpieczne wykonywanie ćwiczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi oraz poziom hałasu zewnętrznego nie przekraczał odpowiednich norm.  

Ze względu na cele edukacyjne zamawiający nie jest zainteresowany rozwiązaniem prototypowym lub bardzo rzadko stosowanym w motoryzacji.

Dostawca, na swój koszt, dostarczy stanowisko do miejsca wskazanego przez zamawiającego.

Dostawca stanowiska przeprowadzi próby jego działania w różnych trybach pracy i przy usterkach  systemu.

Stanowisko powinno być fabrycznie nowe.

Okres gwarancji minimum 24 miesiące
Ze stanowiskiem powinna być dostarczona co najmniej:

- instrukcja obsługi stanowiska w języku polskim,

- opis w języku polskim, przykładowych ćwiczeń możliwych do wykonania na stanowisku,

- deklaracja zgodności CE,

- karta gwarancyjna z warunkami gwarancji.
	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA


	……………...........................
	......................................................................................

	(miejscowość, data)
	(podpis oferenta / osoby upoważnionej)
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